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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Fluoroplex G 15 - GMA

PTFEدسته بندیUNIFLONتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۱۵ پودر گرافیتفیلر

توضیحات محصول

Fluoroplex G 15-GMA یک محصول پلی تترا فلوئورواتیلن )PTFE( است که حاوی 15٪ پودر

گرافیت به عنوان پرکننده است. می توان آن را با تف جوشی یا قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در

آمریکای شمالی یا آمریکای لاتین موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پودر گرافیتی، 15% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- سیالیت خوب ویژگیها

سینترینگ روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ -Internal method وزن مخصوص

 g/cm³ -Internal method چگالی ظاهری

 µm -Internal method توزیع اندازه ذرات
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Internal method- % قابلیت انقباض

 Internal method- سختی دورومتر

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 365 F° 689.0 دمای سینترینگ

 sec -Internal method زمان جریان

 -- نامشخص

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 15.0 psi 2175.57Internal method استحکام کششی

 Internal method- 60 % ازدیاد طول کششی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای قالب

 -- MPa فشار تزریق
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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