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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Duroloy® AS-61

PC+ABSدسته بندیUnigel Plásticosتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

نرخ جریان متوسط و مقاومت در برابر ضربه خوب در دماهای پایین. برای قالب گیری تزریقی.

کاربردهای اصلی: خودرو و الکتریکی-الکترونیکی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر ضربه دما پایین ویژگیها

جریان متوسط 

 -

 -

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.13 -ASTM D792, ISO 1183 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 12 -ASTM D1238, ISO 1133
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب% to 0.75 0.55 -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.20 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

MPa 2200 psi 319083.6ASTM D638, ISO 527-2 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 47.0

 MPa 47.0

 -

 psi 6816.79

 psi 6816.79

ASTM D638, ISO 527-2

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 5.0

 % 110

 -

 -

 -

ASTM D638, ISO 527-2

-

- 

 MPa 2300 psi 333587.4ASTM D790, ISO 178 مدول خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 380

 J/m 470

 -

 ft·lb/in 7.12

 ft·lb/in 8.8

ASTM D256

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 122

 C° 100

 C° 100

 -

 F° 251.6

 F° 212.0

 F° 212.0

-

ASTM D648, ISO 75-2/B

ASTM D648

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 118

 C° 120

 -

 F° 244.4

 F° 248.0

-

ASTM D1525, ISO 306/B50 2

ASTM D1525, ISO 306/B120 3 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 110 F° 230.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -C° 250 F° 482.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 260 F° 500.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 270 F° 518.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 260 F° 500.0 دمای نازل

 -to 280 °C 240 F° 536.0 - 464.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 100 °C 70.0 F° 212.0 - 158.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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