
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/unitika-u-polymer-p-5001/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

U-polymer P-5001

تولیدکننده
UNITIKA Plastics

Division
Polyarylateدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزینهای سری P رزینهایی هستند که ویژگیهای پلیمر خالص، U-100 را به ارث برده و در قابلیت

جریان و خواص نوری بهبود یافتهاند. در میان بسیاری از پلاستیکهای فوقالعاده مهندسی، این رزینها

از جمله چند آلیاژ پلیمر شفاف هستند که دارای مقاومت در برابر حرارت هستند. رزینهای سری P با

ثبات حرارتی دارای تنوعهایی در مقاومت حرارتی در محدوده 150 تا 175 درجه سانتیگراد هستند. در

میان پلاستیکهای فوقالعاده مهندسی، تعداد کمی رزین شفاف مقاوم در برابر حرارت وجود دارد و

بنابراین رزینهای سری P ارزشمند هستند. این رزینها دارای مقاومت مناسب در برابر شرایط جوی

FMVSS )108( و استاندارد )J578 و J576( SAE توسط استاندارد P-1001 هستند و بهویژه، رزین

تأیید شده است. با استفاده حداکثری از این ویژگیها، این رزینها میتوانند به عنوان لنزهای چراغهای

خودرو استفاده شوند. رزینهای نوع جریان بالا، P-1001A و P-3001S نیز برای محصولات قالبگیری

نازک در دسترس هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL Yellow Card E47924-239921

 E47924-239923

 -

 -

-

- 

 -- تثبیت کننده حرارتی افزودنی

آمورف ویژگیها

مقاومت خوب در برابر خزش 

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پایداری ابعادی خوب 

جریان خوب 

مقاومت خوب در برابر ضربه 

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

پایداری حرارتی 

مقاومت حرارتی بالا 

اپتیکالها 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

 -- کاربردهای خودرویی کاربردها

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.21 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 0.80 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.25 % جذب آب

Rockwell 120 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 65.0 psi 9427.47ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 80 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2200 psi 319083.6ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 86.0 psi 12473.27ASTM D790 استحکام خمشی

 MPa 76.0 psi 11022.89ASTM D695 استحکام فشاری

 J/m 450 ft·lb/in 8.43ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 150 F° 302.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

CLTE 6.3E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

2.0E+16 ohms·cm -ASTM D257مقاومت ویژه حجمی

kV/mm 30 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

ASTM D150- 3.00 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 0.010 ضریب تلفات -ASTM D150

sec 125 -ASTM D495 مقاومت قوس الکتریکی

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( 88.0 % عبور نور -ASTM D1003 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 140 °C 120 F° 284.0 - 248.0 دمای خشک کردن

 -- to 8.0 hr 6.0 زمان خشک کردن

 -C° 280 F° 536.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 310 F° 590.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 320 F° 608.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 320 F° 608.0 دمای نازل

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

C° 100 F° 212.0 دمای قالب

 -MPa 118 psi 17114.48 فشار تزریق

)Back Pressure( فشار پشت MPa 0.981 psi 142.28- 
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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