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U-polymer U-100

تولیدکننده
UNITIKA Plastics

Division
Polyarylateدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

رزینهای سری U آلیاژهای پلیمری هستند که در مقاومت در برابر روغنها و مواد شیمیایی بهبود

یافتهاند، که نقطه ضعف رزینهای آمورف است. آنها شفاف هستند و دارای خاصیت مسدودکننده

رطوبت بیشتری نسبت به سایر رزینهای با ساختار مشابه هستند. آنها همچنین برای قالبگیری دمشی

مناسب هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آمورف ویژگیها

بازیابی الاستیک عالی 

پایداری ابعادی خوب 

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

سختی بالا 

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

اتصالدهندهها 

قطعات الکتریکی 

پوششهای محافظ 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

دمشگیری روش فرآیند

اکستروژن 

قالبگیری تزریقی 

ترموفرمینگ 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.21 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 0.80 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

 ASTM D570- 0.26 % جذب آب

Rockwell 125 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 69.0 psi 10007.62ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 60 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2100 psi 304579.8ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 84.0 psi 12183.19ASTM D790 استحکام خمشی

 MPa 84.0 psi 12183.19ASTM D695 استحکام فشاری

 J/m 230 ft·lb/in 4.31ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 175 F° 347.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

CLTE 6.1E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 2.0E+16 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 39 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 3.00 ثابت دیالکتریک

 sec 130 -ASTM D495 مقاومت قوس الکتریکی

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 220 -IEC 60112 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( 87.0 % عبور نور -ASTM D1003 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 140 °C 120 F° 284.0 - 248.0 دمای خشک کردن

 -- to 8.0 hr 6.0 زمان خشک کردن

 -C° 320 F° 608.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 350 F° 662.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 360 F° 680.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 360 F° 680.0 دمای نازل

 -to 140 °C 130 F° 284.0 - 266.0 دمای قالب

- 
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

MPa 137 psi 19870.21 فشار تزریق

)Back Pressure( فشار پشت MPa 0.981 psi 142.28- 

 -- to 250 rpm 100 سرعت مارپیچ
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شرکت واردات و صادرات
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Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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