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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EVATHENE® UE633

EVAدسته بندیUSI Corporationتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

EVATHENE UE633 یک رزین کوپلیمر اتیلن-وینیل استات )EVA( است که برای قالب گیری تزریقی و

پوشش اکستروژن طراحی شده است. بارزترین ویژگی EVATHENE UE633 مقاومت بالای آن در

برابر ترک خوردگی ناشی از تنش است. UE633 برای ساخت فین شنا، بست، دسته دوچرخه،

نگهدارنده چاقو و غیره ایده آل است. همه این محصولات به نرمی و خواص ضد ترک خوردگی نیاز

دارند. UE633 همچنین می تواند با چسبناک کننده و LDPE با وزن مولکولی کم مخلوط شود تا چسب

مذاب داغ برای استفاده به عنوان چسب فوری برای ظروف مقوایی ساخته شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

کوپلیمر ویژگیها

جریان خوب 

مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا

 )ESCR(

نرم 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

بسته بندی ها کاربردها

دستگیرهها 

کالاهای ورزشی 

 -

 -

 -

-

-

- 

روش

فرآیند

پوشش اکستروژن 

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.938 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 20 -ASTM D1238 

 -- wt 19.0% محتوای وینیل استات

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 12.5 psi 1812.98ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 790 % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° -ASTM D746 دمای تردی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 60.0 F° 140.0ASTM D1525 

 C° 83.0 F° 181.4ASTM D3418 دمای ذوب پیک
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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