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Utomer UT370

تولیدکننده
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.Ltd

دسته بندی
-TPU

Polyester

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Utomer TPU شامل نوع استر و اتر است. برای کلندرینگ و اکستروژن مناسب است که برای چرم

مصنوعی کفش و لباس و ترکیب با PVC استفاده می شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ترکیب کاربردها

کفشها 

کاربردهای نساجی 

 -

 -

 -

-

-

- 

چرخ دنده روش فرآیند

ترکیب 

اکستروژن 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ASTM D792 وزن مخصوص
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 72 68 -ASTM D2240 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 mm³ 50.0 -DIN 53516 اتلاف سایش

تنش کششی

 MPa 4.00

 MPa 7.00

 -

 psi 580.15

 psi 1015.27

ASTM D412

-

- 

 MPa 30.0 psi 4351.14ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 800 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 0.0800 -ASTM D624 استحکام پارگی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 20.0- F° 4.0-ASTM D3418 دمای انتقال شیشهای

 -to 140 °C 120 F° 284.0 - 248.0 دمای ذوب

صفحه 2 از 3



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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