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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DENILUB POM NEAT RESIN

Acetal )POM( Copolymerدسته بندیVamp Techتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

DENILUB POM NEAT RESIN یک محصول کوپلیمر استال )POM( است. در آفریقا و خاورمیانه،

آسیا و اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین یا آمریکای شمالی موجود است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.41 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 2.5 1.8

 % to 2.5 1.4

 -

 -

 -

ASTM D955

-

- 

 ASTM D570- 0.30 % جذب آب

مکانیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 MPa 2700 psi 391602.6ASTM D638 مدول کششی

 MPa 65.0 psi 9427.47ASTM D638 استحکام کششی
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مکانیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

ضریب اصطکاک

 0.14

 0.22

 -

 -

 -

ASTM

D1894

-

- 

m³ h 10-^10 65.0/ضریب سایش

 N·m·h

 -- 

 kJ/m² 20 ft·lb/in² 9.52ISO 180/A استحکام ضربه Izod شکافدار

استحکام ضربه Izod بدون

شکاف

 kJ/m² 70 ft·lb/in² 33.31ISO 180 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 105 F° 221.0ASTM D648A دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی C° 150 F° 302.0ASTM D1525 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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