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)TDS( برگه اطلاعات فنی

DENILEN B 3040 CB T

PP Homopolymerدسته بندیVamp Techتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۳۰ الیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

PP، تقویت شده با 30٪ الیاف شیشه، با الاستومر، ترکیب غیر مقاوم در برابر شعله، خواص مکانیکی

خوب، پیوند شیمیایی، ترموستابیلایز شده. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

فیلر /

تقویتکننده

مواد تقویت شده با الیاف شیشهای، %30

پرکننده به وزن 

 -- 

تغییر دهنده ضربهای افزودنی

تثبیت کننده حرارتی 

 -

 -

-

- 

تغییرات ضربهای ویژگیها

پایداری حرارتی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.13 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % 0.40

 % 0.80

 -

 -

 -

ASTM D955

ASTM D955

ASTM D955 

 ASTM D570- 0.020 % جذب آب

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 6000 psi 870228.0ASTM D638 مدول کششی

 MPa 90.0 psi 13053.42ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 4.5 % ازدیاد طول کششی

 kJ/m² 15 ft·lb/in² 7.14ISO 180/A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 40 ft·lb/in² 19.03ISO 180 استحکام ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 135 F° 275.0ASTM D648A دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی C° 115 F° 239.0ASTM D1525 

RTI Elec C° 110 F° 230.0UL 746 

RTI Imp C° 110 F° 230.0UL 746 

RTI C° 110 F° 230.0UL 746 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 70.0 F° 158.0 دمای خشک کردن

 -- hr 3.0 زمان خشک کردن
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 220 F° 428.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -C° 70.0 F° 158.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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