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Dutral® CO 058

EPDMدسته بندیVersalis S.p.A.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Dutral ® CO 058 یک پلیمر اتیلن - پروپیلن است که با پلیمریزاسیون سوسپانسیونی با استفاده از

کاتالیزور زیگلر-ناتا در کارخانه تولید فرارا در ایتالیا تولید میشود. یک آنتیاکسیدان غیر لکهزا در طول

فرآیند تولید اضافه میشود. ویژگیهای کلیدی الاستومرهای Dutral® با مقاومت عالی در برابر پیری

و هوازدگی، مقاومت خوب در برابر دماهای بالا و پایین، مقادیر کم مجموعه دائمی، مقاومت خوب در

برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مشخص میشوند. Dutral® CO 058 یک کوپلیمر آمورف با وزن

مولکولی متوسط-بالا است. مقالات مبتنی بر Dutral® CO 058 با انعطافپذیری سرد برتر مشخص

میشوند. کاربردهای اصلی لوازم خانگی، اصلاح پلیمر، اصلاحکننده ویسکوزیته روغن. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاکسیدان افزودنی

آمورف ویژگیها

آنتیاکسیدان 

کوپلیمر 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

مقاومت حرارتی بالا 

انعطافپذیری دمای پایین 

مقاوم در برابر دما پایین 

وزن مولکولی متوسط 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دستگاهها کاربردها

تغییر شکل پلاستیک 
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 -

-

- 

 -- بسته اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Mooney ویسکوزیته MU 80 -- 

 -- wt% محتوای خاکستر

 -- wt 48.0% محتوای پروپیلن

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- wt% مواد فرار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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