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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Edistir® R 850E

)PS )HIPSدسته بندیVersalis S.p.A.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

پلی استایرن با ضربه فوق العاده بالا با مقاومت در برابر حرارت خوب. طراحی شده برای اکستروژن

ورق و ترموفرمینگ ظروف عمیق کشیده شده حتی رقیق شده با درصد بالایی از GP. مناسب برای

-ISO 2897 قالب گیری تزریقی عمومی مقالات سخت با دیواره متوسط. نامگذاری: ترموپلاستیک ها

PS-I,G,O93-O3-10-18 کاربردها کاربردهای معمولی عبارتند از بسته بندی مواد غذایی ترموفرم

شده مانند لیوان های یکبار مصرف، ظروف تخت، فنجان های ماست، درب ها. قالب گیری تزریقی

اقلام فنی، پاشنه کفش، قرقره. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

UL Yellow Card E157138-238210 -- 

مقاومت در برابر ضربه، بالا ویژگیها

مقاومت حرارتی، بالا 

سختی خوب 

مطابقت با تماس غذایی 

یکبار مصرف 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

فنجان کاربردها

پوشش 

ورق 

ظرف 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

بستهبندی غذا 

کفشها 

 -

 -

-

- 

رتبهبندیهای

استاندارد

 -- اروپا شماره 10/2011 

UL شماره پرونده E83071 -- 

 -- ذره اشکال

اکستروژن فیلم روش فرآیند

دمشگیری 

اکستروژن 

قالبگیری اکستروژن ورق 

ترموفرمینگ 

قالبگیری اکستروژن پروفایل 

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

دادههای چند

نقطهای

ISO( تنش ایزوتروپیک در مقابل کرنش

 )11403-1

ISO( مدول سکنت در برابر کرنش

 )11403-1

 )ISO 11403-1( مدول برش در مقابل دما

 )ISO 11403-2( حرارت ویژه در مقابل دما

 )ISO 11403-2( حجم ویژه در مقابل دما

ISO( ویسکوزیته در مقابل نرخ برش

 )11403-2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.04 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.65 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -Internal method 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 62- % جذب آب

Rockwell 65 سختی -ISO 2039-2 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1750 psi 253816.5ISO 527-2/1 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 21.0

 MPa 24.0

 -

 psi 3045.8

 psi 3480.91

ISO 527-2/50

ISO 527-2/50

ISO 527-2/50 

 ISO 527-2/50- 60 % کرنش کششی

 MPa 38.0 psi 5511.44ISO 178 تنش خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 130

 kJ/m² 6.5

 kJ/m² 10

 -

 ft·lb/in 2.43

 ft·lb/in² 3.09

 ft·lb/in² 4.76

-

ISO 180/4A

ISO 180/1A

ISO 180/1A 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 85.0 F° 185.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 99.0

 C° 91.0

 -

 F° 210.2

 F° 195.8

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50 

CLTE 9.0E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

 W/m/K 0.17 -ISO 8302 رسانندگی گرمایی
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عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 65 -IEC 60243-1 استحکام دیالکتریک

 IEC 60250- 2.50 ثابت دیالکتریک

 3.0E-4 -IEC 60250 ضریب تلفات

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 500 -IEC 60112 

 HB -UL 94 درجه اشتعالپذیری

)GWIT( دمای اشتعال سیم داغ C° 650 F° 1202.0IEC 60695-2-13 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ترموپلاستیکها ISO 2897-PS-I،G،093-03-10-18 نام گذاری

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- نامشخص

 -- °C دمای مذاب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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