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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Edistir® RK 451G

)PS )HIPSدسته بندیVersalis S.p.A.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

UL94 V-0، عاری از پلی بروموبی فنیل اتر )PBBE(، مقاوم در برابر شعله، پلی استایرن مقاوم در

برابر ضربه بالا. این گرید جریان متوسط، مقاومت در برابر حرارت و پایداری نوری خوب را برای قالب

-ISO 2897-PS گیری تزریقی قطعات فنی ترکیب می کند. نامگذاری: ترموپلاستیک ها

I,MF,O88-06-04-18 کاربردها چاپگرها و دستگاه های کپی، تهویه کننده ها، پوشش های پشتی

تلویزیون، ماشین های اداری، کابینت های مانیتور. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله افزودنی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

مقاومت حرارتی بالا 

مقاومت ضربه بالا 

تثبیتشده با نور 

جریان متوسط 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

تجهیزات تجاری کاربردها

اجزاء کامپیوتری 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

پرینتر 

پوششهای محافظ 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

UL شماره پرونده E83071 -- 

رنگهای موجود شکل ظاهری

رنگ طبیعی 

 -

 -

-

- 

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.15 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.70 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 4.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.70 0.40 -Internal Method 

 ISO 62- % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1950 psi 282824.1ISO 527-2/1 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 23.0

 MPa 22.0

 -

 psi 3335.87

 psi 3190.84

ISO 527-2/50

-

- 

 ISO 527-2/50- 50 % کرنش کششی

 MPa 31.0 psi 4496.18ISO 178 تنش خمشی

مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 80

 kJ/m² 6.0

 -

 ft·lb/in 1.5

 ft·lb/in² 2.85

-

ISO 180/4A

ISO 180/1A 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 85.0 F° 185.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی

 C° 98.0

 C° 90.0

 -

 F° 208.4

 F° 194.0

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50 

CLTE 9.0E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

 W/m/K 0.17 -ISO 8302 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm 26 -IEC 60243-1 استحکام الکتریکی

 IEC 60250- 2.50 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 4.0 ضریب تلفاتE-4 -IEC 60250 

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 400 -IEC 60112 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری

 V-0

 5VA

 5VA

 -

 -

 -

 -

UL 94

-

-

- 

)GWIT( دمای اشتعال سیم داغ C° 850 F° 1562.0IEC 60695-2-13 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ترموپلاستیکها ISO 2897-PS-I،M،088-06-04-18 نام گذاری
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 70.0 F° 158.0 دمای خشک کردن

 -- hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 230 °C 190 F° 446.0 - 374.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 60.0 °C 20.0 F° 140.0 - 68.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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