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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Flexirene® MR 50 U

LLDPEدسته بندیVersalis S.p.A.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Flexirene MR 50 U یک پلیاتیلن خطی با چگالی کم )LLDPE( حاوی آنتیاکسیدانها است که برای

کاربردهای قالبگیری تزریقی مناسب است. قطعات ساخته شده با Flexirene MR 50 U دارای

سختی بهینه هستند. کاربرد اصلی Flexirene MR 50 U برای تولید ظروف دیواری نازک که نیاز به

خواص مکانیکی بالا دارند، دربها، درپوشها، بستهبندیها، لوازم خانگی و ضربهگیرها توصیه میشود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاکسیدان افزودنی

آنتیاکسیدان ویژگیها

قابل قبول برای تماس با غذا 

سختی بالا 

چگالی پایین 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

پوشش کاربردها

بسته بندی ها 

کالاهای خانگی 

درپوشها 

ظروف دیواره نازک 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- EU تماس غذایی، درجه نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.939 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 22 -ISO 1133 

Shore 56 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 15.0

 MPa 15.0

 -

 psi 2175.57

 psi 2175.57

ISO 527-2

-

- 

 ISO 527-2- % کرنش کششی

 MPa 500 psi 72519.0ISO 178 مدول خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° -ASTM D746 دمای تردی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 113 F° 235.4ISO 306/A 

 C° 126 F° 258.8Internal Method دمای ذوب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 230 °C 170 F° 446.0 - 338.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 230 °C 170 F° 446.0 - 338.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 230 °C 170 F° 446.0 - 338.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 40.0 °C 10.0 F° 104.0 - 50.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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