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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Edistir® N 2982

)PS )GPPSدسته بندیVersalis S.p.A.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

پلی استایرن همه منظوره با جریان بسیار بالا و مقاومت حرارتی بالا. گرید ویژه برای اکستروژن

مستقیم گازدار تخته های عایق ضخیم )XPS( که توسط عوامل پف زا جایگزین CFC و HCFC فوم می

ISO شوند. کمک فرآیند با ویسکوزیته کم و اصلاح کننده برای ترکیب. نامگذاری: ترموپلاستیک ها

PS,E,105—20-1622 کاربردها پانل های عایق XPS با سازگاری زیست محیطی بهبود یافته. حامل

برای مستربچ. اصلاح کننده برای الاستومرهای ترموپلاستیک و لاستیک ها )کفی کفش، اکستروژن کابل

- پوشش(. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کمکپردازش افزودنی

قابل فومسازی ویژگیها

قابل قبول برای تماس با غذا 

عمومی )هدف( 

جریان بالا 

مقاومت حرارتی بالا 

ویسکوزیته پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

تخته عایق فومدار کاربردها

عایق 

مستر بچ 

تغییر شکل پلاستیک 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- EU شماره 10/2011 رتبهبندیهای استاندارد

UL شماره پرونده E83071 -- 

 -- پلتها اشکال

اکستروژن روش فرآیند

اکستروژن فوم 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.05 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.65 -ISO 60 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 25 -ISO 1133 

 ISO 62- % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3150 psi 456869.7ISO 527-2/1 مدول کششی

 MPa 30.0 psi 4351.14ISO 527-2/5 تنش کششی

 ISO 527-2/5- 1.0 % کرنش کششی

 MPa 40.0 psi 5801.52ISO 178 تنش خمشی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 89.0 F° 192.2ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 106

 C° 101

 -

 F° 222.8

 F° 213.8

-

ISO 306/A50

ISO 306/B50 

CLTE 7.0E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

 W/m/K 0.17 -ISO 8302 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ترموپلاستیکها ISO 1622-PS،E،105-20 نام گذاری

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 220 °C 190 F° 428.0 - 374.0 دمای مذاب
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سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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