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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Extir® CM Galileo Europa 5

)PS )GPPSدسته بندیVersalis S.p.A.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Extir CM محدوده جدیدی از محصولات قابل انبساط است که با استفاده از فناوری جرم پیوسته تولید

می شوند. همه محصولات دارای پراکندگی ابعادی بسیار کم و محتوای کاهش یافته عامل دمنده

هستند. Extir CM حاوی CFC یا HCFC نیست. Extir CM Galileo Europa 5 حاوی یک افزودنی

آترمان است که انتقال حرارت را کاهش می دهد و اقلام تولید شده با آن، به رنگ خاکستری، دارای

خواص عایق حرارتی عالی هستند. فرمول خاص آن اجازه می دهد تا از تخته های نازک تر برای به

دست آوردن همان مقاومت حرارتی استفاده شود. کاربردها Extir CM Galileo Europa 5 به

عملکرد عایق حرارتی مطلوب دست می یابد. بنابراین برای تمام کاربردهایی که در آن ضخامت یک

عامل محدود کننده است و مقاومت در برابر آتش اجباری نیست توصیه می شود: عایق دیوار حفره ای

پانل های ترموآکوستیک همراه با تخته گچ. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

عامل دمش افزودنی

تثبیت کننده حرارتی 

 -

 -

-

- 

قابل گسترش ویژگیها

پایان سطح خوب 

کاهش پایین 

عایق حرارتی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

عایق کاربردها

پنلهای تقویت شده 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- خاکستری شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 0.0250 g/cm³ 0.0120 چگالی

چگالی ظاهری

 g/cm³ 0.01

 g/cm³ 0.02

 to 0.63 g/cm³ 0.59

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -to 1.60 mm 0.900 in 0.06299 - 0.03543 اندازه ذرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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