
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/versalis-ps-extir-ln-5000/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Extir® LN 5000

)PS )GPPSدسته بندیVersalis S.p.A.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Extir LN 5000 متعلق به یک خانواده محصول منبسط شونده جدید، سری لئوناردو، با ویژگی های

پردازش بهبود یافته است: قابلیت انبساط بالا، بهره وری قالب گیری بالا، منطقه پردازش گسترده،

A ویژگی های اصلی Extir LN 5000 .همجوشی و استحکام مکانیکی مطلوب، پرداخت عالی اقلام

5000 سنتی را بهبود می بخشد، همراه با مصرف بخار کمتر. Extir LN 5000 می تواند برای تولید

بلوک ها در محدوده چگالی گسترده استفاده شود. Extir LN 5000 یک محصول همه کاره با قابلیت

انبساط خوب است که برای اقلام برش خورده از بلوک با خواص زیبایی شناختی و عایق حرارتی خوب

استفاده می شود. کاربردهای معمول عبارتند از: بلوک ها برای عایق حرارتی )دیوار داخلی، کف،

سقف(، فرم دهنده های حفره، فرم دهنده های ناودانی و فرم دهنده های آبرو که از بلوک ها بریده می

شوند، ویترین مغازه، بسته بندی های برش خورده یا حفاری شده، تخته ها و پروفیل ها برای ساختمان،

که با صفحات گچی، لایه های قیر یا صفحه فلزی جفت می شوند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل گسترش ویژگیها

قابل قبول برای تماس با غذا 

مقاومت خوب 

پایان سطح خوب 

عایق حرارتی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

مصالح ساختمانی کاربردها

کاربردهای ساختمانی 

بستهبندی 

 -

 -

 -

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

پروفایلها 

ورق 

 -

 -

-

- 

 -- EU 90/128/EEC رتبهبندیهای استاندارد

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 0.0250 g/cm³ 0.0100 چگالی

چگالی ظاهری

 g/cm³ 0.01

 to 0.63 g/cm³ 0.59

 g/cm³ 0.02

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -to 1.60 mm 0.900 in 0.06299 - 0.03543 اندازه ذرات
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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