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Europrene® SOL R C2564-T

SBR, Unspecifiedدسته بندیVersalis S.p.A.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Europrene® SOL R C2564-T یک کوپلیمر تصادفی استایرن-بوتادین پلیمریزه شده در محلول و

روغن دار شده است. این پلیمر با روغن TDAE توسعه یافته و حاوی یک آنتی اکسیدان غیر لکه زا

است. این محصول با فرآیند پلیمریزاسیون مداوم در تاسیسات تولید Grangemouth در اسکاتلند،

انگلستان تولید می شود. ویژگی های کلیدی Europrene® SOL R C2564-T دارای ریزساختار،

توزیع وزن مولکولی و شاخه بندی است که برای ایجاد قابلیت فرآیندپذیری خوب با تعادل خوبی از

خواص دینامیکی طراحی شده است. Europrene® SOL R C2564-T جایگزین روغن دار شده

TDAE است. قابلیت پلاستیکی بیشتر توسعه روغن Europrene® SOL R 2564-A برای TDAE

ترکیبی از مزیت معینی در قابلیت فرآیندپذیری با افزایش هیسترزیس است که عمدتاً در بهبود مقاومت

غلتشی قابل درک است. کاربردهای اصلی ترکیبات مبتنی بر دوده سیلیس برای آج لاستیک های با

مقاومت غلتشی کم با چسبندگی مرطوب بهبود یافته. کالاهای مکانیکی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاکسیدان افزودنی

آنتیاکسیدان ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

کوپلیمر تصادفی 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- ترکیب کاربردها

 -- بسته اشکال
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Mooney ویسکوزیته MU 50 -ASTM D1646 

 ASTM D5775- 25.0 % استایرن باند شده

 phr 37.5 -ASTM D5774 نوع روغن

 wt -ASTM D5667% محتوای خاکستر

 wt 64.0 -Internal Method% محتوای وینیل

 wt -ASTM D5668% مواد فرار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 30.0- F° 22.0-Internal Method دمای انتقال شیشهای
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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