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Vi-Chem PVC V221-80E-XXXX

تولیدکننده
Vi-Chem

Corporation
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت٪۲۲ فیلرفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC V221-80E-XXXX یک متریال پلی وینیل کلراید پر شده با 22% فیلر است. در

آمریکای شمالی موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده، 22% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.36 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 84 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 15.0 psi 2175.57ASTM D412 استحکام کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 30.0- F° 22.0-ASTM D746A دمای تردی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 SE -FMVSS 302 اشتعالپذیری

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D1203P- 2.5 % اتلاف مواد فرار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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