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Vi-Chem PVC VSR50D-80I-8816

تولیدکننده
Vi-Chem

Corporation
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Vi-Chem PVC VSR50D-80I-8816 یک ماده پلی وینیل کلراید است. این ماده در آمریکای شمالی

برای قالب گیری تزریقی در دسترس است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.41 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D2240- 94 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 18.1 psi 2625.19ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 190 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 80.0 -ASTM D1004 استحکام پارگی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 0.750 هوازدگی فلوریدا

 -- قبول مقاومت قارچی

مقاومت در برابر لکه
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 ASTM D1203- % اتلاف مواد فرار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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