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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VICTREX® PAEK WG™ 102

PAEKدسته بندیVictrex plcتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

ماده ترموپلاستیک با عملکرد بالا، پلی آریل اتر کتون )PAEK(، نیمه کریستالی، گرانول برای قالب

گیری تزریقی، جریان استاندارد، تقویت شده با افزودنی های ضد سایش، رنگ مشکی. WG102 حاوی

پلی تترا فلوئورواتیلن )PTFE( یا سایر افزودنی های هالوژنه نیست. کاربردهای تریبولوژیکی در دمای

بالاتر برای استحکام و سفتی بالا. مقاومت در برابر سایش عالی، ضریب اصطکاک پایین، ضریب

انبساط حرارتی پایین. مقاوم در برابر مواد شیمیایی در محیط های تهاجمی. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

نیمه بلوری شدن ویژگیها

ضریب اصطکاک پایین 

سختی، بالا 

استحکام بالا 

سیالیت خوب 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت خوب در برابر سایش 

بدون هالوژن 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ذرات اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.44 -ISO 1183 چگالی

)Spiral Flow( جریان مارپیچی

 cm 8.50

 cm 36.0

 -

 -

 -

Internal method

Internal method

Internal method 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.60

 % 0.10

 -

 -

 -

ISO 294-4

ISO 294-4

ISO 294-4 

جذب آب

 % 0.050

 % 0.50

 -

 -

 -

ISO 62

ISO 62

ISO 62 

 ISO 868- 86 سختی دورومتر

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 19000 psi 2755722.0ISO 527-2 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 190

 MPa 130

 MPa 85.0

 MPa 55.0

 -

 psi 27557.22

 psi 18854.94

 psi 12328.23

 psi 7977.09

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2 

 ISO 527-2- 2.0 % کرنش کششی

 MPa 17000 psi 2465646.0ISO 178 مدول خمشی

تنش خمشی

 MPa 290

 MPa 220

 MPa 145

 MPa 75.0

 -

 psi 42061.02

 psi 31908.36

 psi 21030.51

 psi 10877.85

ISO 178

ISO 178

ISO 178

ISO 178

ISO 178 

تنش فشاری

 MPa 250

 MPa 145

 -

 psi 36259.5

 psi 21030.51

ISO 604

ISO 604

ISO 604
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 75.0

 MPa 55.0

 psi 10877.85

 psi 7977.09

ISO 604

ISO 604 

 kJ/m² 5.0 ft·lb/in² 2.38ISO 179/1eA استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 35 ft·lb/in² 16.65ISO 179/1U استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 2.85ISO 180/A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 35 ft·lb/in² 16.65ISO 180 استحکام ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 367 F° 692.6ISO 75-2/Af دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 152 F° 305.6ISO 11357-2 دمای انتقال شیشهای

 C° 373 F° 703.4ISO 11357-3 دمای ذوب

ضریب انبساط حرارتی خطی

 9.0E-6 cm/cm/°C

 1.0E-5 cm/cm/°C

 3.5E-5 cm/cm/°C

 9.0E-5 cm/cm/°C

 -

 -

 -

 -

 -

ISO 11359-2

ISO 11359-2

ISO 11359-2

ISO 11359-2

ISO 11359-2 

 W/m/K 1.3 -ISO 22007-4 رسانندگی گرمایی

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+7 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 Pa·s 600 -ISO 11443 ویسکوزیته مذاب
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- °C دمای هاپر )قیف(

 -C° 390 F° 734.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -- °C دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 405 F° 761.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 410 F° 770.0 دمای نازل

 -- °C دمای قالب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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