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Vikalloy P54

تولیدکننده
,Viking Polymers

LLC
PMMA+PVCدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Vikalloy P54 یک ماده اکریلیک اسید )PVC )PMMA PVC( )PMMA است. این محصول در آمریکای

شمالی، اروپا یا منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است. روش پردازش: قالب گیری اکستروژن پروفیل

است. ویژگی های اصلی Vikalloy P54 عبارتند از: مقاومت شیمیایی، مقاوم در برابر شعله، مقاومت

در برابر ضربه، مقاومت خوب در برابر آب و هوا. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر حلال ویژگیها

مقاومت در برابر ضربه، خوب 

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

مقاومت در برابر شعله 
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-

-

-

-
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 -- پروفایل کاربردها

 -- رنگهای موجود شکل ظاهری

پودر اشکال

ذره 

 -

 -

-

- 

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

- قالبگیری اکستروژن پروفایل روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.34 -ASTM D792 وزن مخصوص

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 2190 psi 317633.22ASTM D638 مدول کششی

 MPa 47.6 psi 6903.81ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 2410 psi 349541.58ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 64.1 psi 9296.94ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 960 ft·lb/in 17.98ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 71.1 F° 159.98ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای منطقه ۱ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۲ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۳ سیلندر

 -- °C دمای منطقه ۴ سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای منطقه ۵ سیلندر

 -- °C دمای آداپتور

 -- °C دمای دای )قالب خروجی(

 -- نامشخص
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www.polymersdata.comوبسایت:
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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