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Vinnolit® P 70 F

تولیدکننده
.Vinnolit GmbH & Co

KG
PVC, Flexibleدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Vinnolit P 70 F یک هموپلیمر فوقالعاده ریزذره برای پلاستیزولهای ویژه و پردازش ارگانوسول

)لاکها( است. در ترکیب با حلالها یا نرمکنندهها و افزودنیهای رایج، ارگانوسولها یا پلاستیزولها )به

نمودار مراجعه کنید( دارای ویسکوزیتههای پایین و ماندگاری خوب هستند. پوششهای ساخته شده از

Vinnolit P 70 F حداقل جذب آب، عدم تیرگی در معرض آب، بالاترین شفافیت، براقیت بالا و

Vinnolit ،ویژگیهای الکتریکی و دیالکتریک بسیار خوبی را نشان میدهند. با توجه به ریز بودن ذرات

P 70 F برای پوششهای بسیار نازک، به عنوان مثال پوششهای قوطی و کویل توصیه میشود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

خواص الکتریکی خوب ویژگیها

شفافیت بالا 

درخشش بالا 

کم تا هیچ جذب آب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- کاربردهای پوشش کاربردها

 -- )EC 1907/2006 )REACH رتبهبندیهای استاندارد

 -- پلاستیسال روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.36 -ISO 60 چگالی ظاهری

K-Value 70.0 -ISO 1628-2 

 ml/g 124.0 -ISO 1628 عدد ویسکوزیته )ویسکوزیته کاهشیافته(

 -- بسیار پایین محتوای امولسیفایر

 ISO 4610- % توزیع اندازه ذرات

 ISO 1269- % مواد فرار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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