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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Vyncolit® W5016

Phenolicدسته بندیVyncolit N.V.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتشیشه/معدنیفیلر

توضیحات محصول

Vyncolit W5016 یک ترکیب قالبگیری فنلی پر شده با الیاف شیشه و مواد معدنی است که دارای

پایداری ابعادی عالی و ضریب انبساط حرارتی بسیار کم است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- شیشه\معدنی فیلر / تقویتکننده

 -- سبز تیره شکل ظاهری

قالبگیری فشاری روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

قالبگیری انتقال رزین 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 2.08 -ISO 1183 چگالی

 to 1.10 g/cm³ 0.95 -ISO 60 چگالی ظاهری

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.25 0.10 -ISO 2577 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 62- 0.10 % جذب آب

 to 0.10 0.020 -ISO 2577 % جمعشدگی پس از قالبگیری

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 to 0.85 0.75 -ISO 178 % کرنش خمشی در شکست

to 30000 28000مدول کششی

 MPa

- 4061064.0

 psi 4351140.0

ISO 527-2 

to 90.0 MPa 70.013053.42 - 10152.66تنش کششی

 psi

ISO 527-2 

 to 0.40 0.20 -ISO 527-2 % کرنش کششی

to 25000 23000مدول خمشی

 MPa

- 3335874.0

 psi 3625950.0

ISO 178 

to 190 MPa 17027557.22 - 24656.46 تنش خمشی

 psi

ISO 178 

to 380 MPa 34055114.44 - 49312.92 تنش فشاری

 psi

ISO 604 

Charpy استحکام ضربه

شکافدار

 to 3.5 kJ/m² 2.3 ft·lb/in² 1.67 - 1.09ISO 179 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 to 8.0 kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 3.81 - 2.85ISO 179 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ISO نوع PF 2 C3 -- 

)Pourability( عالی قابلیت ریختن -- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 to 210 °C 190

 to 180 °C 160

 -

 F° 410.0 - 374.0

 F° 356.0 - 320.0

-

ISO 75-2/Af

ISO 75-2/C 

CLTE

 1.6E-5 cm/cm/°C 1.2 تاE-5

 2.3E-5 cm/cm/°C 1.7 تاE-5

 -

 -

 -

TMA

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

kV/mm 30 -IEC استحکام الکتریکی

60243-1 

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V 200 -IEC 60112 

1.0E+12 تا 1.0E+13مقاومت عایقی

 ohms

 -IEC 60167 

Flame( درجه اشتعالپذیری

)Rating V-0

 V-0

 -

 -

 -

UL 94

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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