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)TDS( برگه اطلاعات فنی

VYNTEC CF8050

Phenolicدسته بندیVyncolit N.V.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۵۰ الیاف کربنفیلر

توضیحات محصول

Vyntec® CF8050 یک کامپوزیت قالبگیری فنلی تقویتشده با فیبر کربن است که دارای خواص

تریبولوژیکی خوب و خواص مکانیکی برتر همراه با چگالی کم است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

الیاف کربن، 50% پرکننده برفیلر / تقویتکننده

اساس وزن 

 -- 

)EU 2002/96/EC )WEEE رتبهبندیهای استاندارد

 EU 2006/122/EC

 -

 -

-

- 

RoHS انطباق با RoHS مطابق با -- 

 -- سیاه شکل ظاهری

قالبگیری فشاری روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

قالبگیری انتقال رزین 

 -

 -

 -

-

-

- 

ISO( کد نشانهگذاری قطعه

)11469

 PF-CF50 -- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.44 -ISO 1183 چگالی

 g/cm³ 0.57 -ISO 60 چگالی ظاهری

)Shrinkage( 0.010 % جمعشدگی قالب -ISO 2577 

 ISO 62- 0.080 % جذب آب

 ISO 2577- 0.020 % جمعشدگی پس از قالبگیری

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ISO 178- 1.2 % کرنش خمشی در شکست

 MPa 127 psi 18419.83ISO 527-2 تنش کششی

 MPa 29000 psi 4206102.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 333 psi 48297.65ISO 178 تنش خمشی

 MPa 359 psi 52068.64ISO 604 تنش فشاری

 kJ/m² 2.6 ft·lb/in² 1.24ISO 179 استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 17 ft·lb/in² 8.09ISO 179 استحکام ضربه Charpy بدون شکاف
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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