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)TDS( برگه اطلاعات فنی

ELASTOSIL® N 189

تولیدکننده
Wacker Chemie

AG
Siliconeدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

لاستیک سیلیکونی، واشرهای نوع مرطوب RTV-1، لوازم خانگی خودرو و حمل و نقل، اجاق گازهای

لوازم خانگی، اتصال و آب بندی لوازم خانگی، اتصال و آب بندی چسب ها و درزگیرها، مهندسی

مکانیک و کارخانه 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبها کاربردها

چسباندن 

چسبها 

 -

 -

 -

-

-

- 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- سیاه رنگ

چگالی

 g/cm³ 1.07

 g/cm³ 1.08

 -

 -

 -

-

ISO 2811

ISO 2781 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 15.0 min 10.0 زمان تشکیل پوسته

Shore 32 سختی -ISO 868 

 MPa 2.00 psi 290.08ISO 37 استحکام کششی

 ISO 37- 300 % ازدیاد طول کششی در شکست

 1.0E+2 ohms·cm -DIN IEC 93 مقاومت ویژه حجمی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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