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ELASTOSIL® RT 779

تولیدکننده
Wacker Chemie

AG
Siliconeدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

درزگیر/چسب سیلیکونی RTV-2 ELASTOSIL® RT 779 یک لاستیک سیلیکونی دو قسمتی است که

در دمای اتاق ولکانیزه می شود و دارای مقاومت عالی در برابر روغن و چسبندگی عالی بدون پرایمر

،INPRO GmbH با همکاری ELASTOSIL® RT 779 بر روی پلی آمید و آلومینیوم است. عملکرد

برلین، آلمان آزمایش شده است. نتایج در صورت درخواست در دسترس است. ویژگی های خاص

مقاومت عالی در برابر روغن مقاومت حرارتی بالا تیکسوتروپیک، بدون شره خطر کم مهار چسبندگی

بدون پرایمر بر روی بسیاری از زیرلایه ها، به ویژه آلومینیوم و PA کاربرد درجه FIPG ویژه برای

چسباندن و آب بندی مجموعه ها با تماس روغن، به عنوان مثال محفظه های موتور. پردازش تمام

سطوح باید تمیز و خشک باشند تا چسبندگی بهینه حاصل شود. دو جزء را می توان با استفاده از پمپ

های استاندارد و میکسر های استاتیک پردازش و مخلوط کرد. نسبت حجم های مخلوط شده و مقدار

اکسترود شده باید به اندازه کافی انتخاب شود تا از پخت جزئی در میکسر استاتیک جلوگیری شود.

ELASTOSIL® RT 779 در ترکیب با کاتالیزور T 79 پردازش می شود. زمان پخت را می توان به

راحتی با تغییر نسبت اجزای A و B با نیازهای خاص تنظیم کرد. توصیه می کنیم برای بهینه سازی

شرایط برای کاربرد خاص، آزمایش های مقدماتی انجام دهید. دستورالعمل های جامع پردازش در

بروشور ما "لاستیک سیلیکونی Wacker RTV-2 - پردازش" ارائه شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

چسبندگی خوب ویژگیها

پایداری حرارتی خوب 

 -

 -

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت حرارتی بالا 

مقاوم در برابر روغن 

 -

 -

-

- 

کاربردهای خودرویی کاربردها

چسباندن 

چسبها 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- چسب حرارتی واکنشی روش فرآیند

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- سفید رنگ

 g/cm³ 1.38 -DIN 53217 چگالی

ویسکوزیته

 Pa·s 150

 Pa·s 300

 -

 -

 -

DIN EN ISO 3219

-

- 

Shore 50 سختی -ISO 868 

 MPa 2.80 psi 406.11ISO 37 استحکام کششی

 ISO 37- 250 % ازدیاد طول کششی در شکست

 kN/m 9.50 -ASTM D624B استحکام پارگی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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