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Wanthane® WHT-1564

تولیدکننده
Wanhua Chemical

.Group Co., Ltd
TPU-Polyesterدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

WHT-1564 یک TPU بر پایه پلی استر برای کاربردهای قالب گیری تزریقی است که به صورت

گرانول های شفاف، نیمه شفاف، بی رنگ یا کمی مایل به زرد با مقاومت عالی، ارتجاعی، مقاومت در

برابر سایش و زمان چرخه کوتاه عرضه می شود. کاربردها: پاشنه کفش، چرخ، لوله، سیم و کابل،

قطعه تزریقی و غیره 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

قابلیت پردازش خوب 

مقاومت خوب 

مقاوم 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

کفشها کاربردها

لولهکشی 

چرخها 

کاربردهای سیم و کابل 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

بی رنگ شکل ظاهری

نیمه شفاف 

شفاف - زرد کمی 

 -

 -

 -

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پلتها اشکال

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.21 -ASTM D792 چگالی

 ASTM D2240- 65 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 16.0

 MPa 22.0

 -

 psi 2320.61

 psi 3190.84

ASTM D412

-

- 

 MPa 32.0 psi 4641.22ASTM D412 استحکام کششی

 ASTM D412- 510 % ازدیاد طول کششی

 kN/m 165 -ASTM D624 استحکام پارگی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 20.0- F° 4.0-ASTM D3417 دمای انتقال شیشهای

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 100 °C 90.0 F° 212.0 - 194.0 دمای خشک کردن

 -- to 3.0 hr 2.0 زمان خشک کردن

صفحه 2 از 3



اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 203 F° 397.4 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 208 F° 406.4 دمای بخش میانی سیلندر

 -C° 213 F° 415.4 دمای بخش جلوی سیلندر

 -C° 218 F° 424.4 دمای نازل

 -MPa 65.0 psi 9427.47 فشار تزریق

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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