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)TDS( برگه اطلاعات فنی

EcoLon® NY1992-BK1

تولیدکننده
Wellman Engineering

Resins
دسته بندی

Nylon

Copolymer

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

EcoLon® NY1992-BK1 یک ماده پلی آمید است. این ماده در آسیا اقیانوسیه، اروپا، آمریکای لاتین

یا آمریکای شمالی موجود است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- سیاه شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.15 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 2.2 1.8

 % to 1.9 1.5

 -

 -

 -

ISO 294-4

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 60.0 psi 8702.28ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 16 % کرنش کششی

 MPa 2300 psi 333587.4ISO 178 مدول خمشی

 MPa 93.0 psi 13488.53ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 4.0 ft·lb/in² 1.9ISO 180 استحکام ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 60.0 F° 140.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 260 F° 500.0ISO 3146 دمای ذوب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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