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Absylux® SD-A

تولیدکننده
Westlake Plastics

Company
ABSدسته بندی

وضعیتفیلر )پرکننده(فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ماده آنتی استاتیک غیر پر شده با کربن که دارای استحکام ضربه بالا، استحکام کششی و خمشی خوب

است و به راحتی ماشینکاری می شود. در رنگ های طبیعی یا مشکی موجود است، به راحتی در گیج

های نازک تر ترموفرمینگ می شود و با WELD-ON® 1707 قابل اتصال است. مزایا: استحکام و

سفتی خوب مقرون به صرفه ماشینکاری آسان مقاومت شیمیایی خوب بادوام قابلیت اتصال کاربردها:

فیکسچرهای مونتاژ درایو دیسک قطعات نیمه هادی/الکترونیکی سینی های انتقال قطعات الکترونیکی

سخت افزار مخابرات تجهیزات خودرو 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده فیلر / تقویتکننده

 -- آنتیاستاتیک افزودنی

آنتیاستاتیک ویژگیها

چسبندگی 

مقاوم 

مقاومت شیمیایی خوب 

سختی خوب 

مقاومت خوب 

مقاومت ضربه بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل ماشینکاری 

نیمه هادی 

 -

 -

کاربردهای خودرویی کاربردها

قطعات الکتریکی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

مخابرات 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

بژ شکل ظاهری

سیاه 

رنگ طبیعی 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیلم اشکال

میله 

ورق 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- ترموفرمینگ روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.03 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 1.7 % جذب آب

 ASTM D2240- 68 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 34.5 psi 5003.81ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 13 % ازدیاد طول کششی

 MPa 1790 psi 259618.02ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 55.2 psi 8006.1ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 320 ft·lb/in 5.99ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D256- بدون شکست مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 C° 87.8

 C° 71.1

 -

 F° 190.04

 F° 159.98

ASTM D648

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

1.0E+9 -ASTM D257 تا 1.0E+11 ohmsمقاومت ویژه سطحی

1.0E+9 تا 1.0E+11مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 -ASTM D257

sec -MIL زوال استاتیک

B-81705 

Flame( درجه اشتعالپذیری

)Rating

 HB -UL 94 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 4 از 4


	Absylux® SD-A

