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Westlake ECTFE

تولیدکننده
Westlake Plastics

Company
ECTFEدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ساخته شده از رزین HALAR® اتیلن-کلروتریفلورواتیلن، این محصولات تقریباً تحت تأثیر اکثر مواد

شیمیایی خورنده رایج قرار نمیگیرند. محصولات ECTFE دارای خواص شیمیایی و مکانیکی عالی،

استحکام ضربه و دمای وسیع استفاده خدماتی هستند. این پلیمر نفوذپذیری بسیار پایینی به مایعات،

گازها و بخارات ارائه میدهد. کاربردها شامل: تجهیزات فرآیند نیمهرسانا، ذخیرهسازی مواد شیمیایی،

مدیریت مایعات، اجزای ایمن در برابر آتش. مزایای ECTFE: خلوص بالا، مقاوم در برابر آتش، مقاوم

 .UL V-0، FM 4910 ،در برابر ضربه، قابلیت آب و هوایی عالی، نفوذپذیری کم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

مقاومت ضربه بالا 

خلوص بالا 

نفوذپذیری گاز پایین 

نفوذپذیری مایع پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

بژ شکل ظاهری

رنگ طبیعی 

 -

 -

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

فیلم اشکال

میله 

ورق 

 -

 -

 -

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.68 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- % جذب آب

 ASTM D2240- 75 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 1650 psi 239312.7ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa 29.6

 MPa 53.8

 -

 psi 4293.12

 psi 7803.04

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % 5.0

 % 250

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 1690 psi 245114.22ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 46.9 psi 6802.28ASTM D790 استحکام خمشی

 ASTM D256- بدون شکست مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 90.0

 C° 62.8

 -

 F° 194.0

 F° 145.04

ASTM D648

-

- 

 -C° 149 F° 300.2 دمای استفاده مداوم

 C° 240 F° 464.0ASTM D4591 دمای ذوب

CLTE 1.0E-4 cm/cm/°C -ASTM D696 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 79 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 2.50 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 1.6 ضریب تلفاتE-3 -ASTM D150 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 

 ASTM D2863- 56 % شاخص اکسیژن
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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