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)TDS( برگه اطلاعات فنی

TYMAX® GT7001

تولیدکننده
Westlake Plastics

Company
EMAدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Westlake GA7001 یک کوپلیمر اکریلات اصلاح شده با انیدرید است که برای پوشش اکستروژن و

لایه های اتصال فیلم ریخته گری طراحی شده است. این رزین برای عملکرد به عنوان یک لایه اتصال

اکسترود شده در کاربردهای چند لایه طراحی شده است. Westlake GA7001 برای اتصال پلی اتیلن

یا پلی استر به رزین هایی طراحی شده است که معمولاً دارای ویژگی های پیوند ضعیفی مانند پلی

آمید و EVOH هستند. این پلیمر همچنین می تواند به عنوان یک سازگار کننده برای ترکیب رزین های

غیر مشابه استفاده شود. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

فیلم ریختهگری کاربردها

کاربردهای پوشش 

ترکیب 

فیلم چندلایه 

بستهبندی 

لایه اتصال 
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فیلم ریختهگری روش فرآیند

پوشش اکستروژن 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.942 -ASTM D4883 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 6.0 -ASTM D1238 

 -- wt 20.0% محتوای متیل آکریلات

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 95.0 F° 203.0ASTM D3418 دمای ذوب پیک

)DSC( دمای تبلور پیک C° 43.0 F° 109.4ASTM D3418 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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