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Zelux® GS

تولیدکننده
Westlake Plastics

Company
PCدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

پلی کربنات Zelux GS با گرید پزشکی از رزینی تولید می شود که برای برآورده کردن ویژگی های

عملکردی و الزامات سختگیرانه صنعت بهداشت و درمان فرموله شده است. این رزین که برای

استریلیزاسیون با گاز EtO و اتوکلاو محدود مناسب است، همچنین دارای فناوری اختصاصی بهبود رنگ

برای کاهش تغییر رنگ ناشی از اشعه گاما است. مزایا: رزین مطابق با USP Class VI است،

مقاومت ضربه عالی دارد، دارای کنترل و ردیابی دسته ای است، ماشینکاری آسانی دارد و از شفافیت

نوری برخوردار است. کاربردها: تجهیزات جراحی، اجزای ابزار، محفظه ها و پوشش ها 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل استریل با اتوکلاو ویژگیها

قابل استریل با اکسید اتیلن 

مقاومت ضربه بالا 

قابل ماشینکاری 

شفافیت متوسط 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

محفظهها کاربردها

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

پوششهای محافظ 

ابزارهای جراحی 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

صفحه 1 از 3



اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- کلاس VI USP رتبهبندیهای استاندارد

آبی شکل ظاهری

شفاف/شفاف 

کدر 

 -

 -

 -

-

-

- 

میله اشکال

اسلب 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ASTM D792 وزن مخصوص

Rockwell 118 سختی -ASTM D785 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 MPa 62.1

 MPa 68.9

 -

 psi 9006.86

 psi 9993.12

ASTM D638

-

- 

 ASTM D638- 140 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2340 psi 339388.92ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 97.9 psi 14199.22ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 910 ft·lb/in 17.04ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 3200 ft·lb/in 59.94ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 138

 C° 132

 -

 F° 280.4

 F° 269.6

ASTM D648

-

- 

CLTE 6.8E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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