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Zelux® SD-P

تولیدکننده
Westlake Plastics

Company
PCدسته بندی

وضعیتپودر کربنفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

ZELUX® SD-P )پلی کربنات استاتیک-اتلافی( ماده پر شده با پودر کربن با سطوح مقاومت در

محدوده 1E7 - 1E11 با استحکام خمشی بالا و پایداری حرارتی خوب تا 270 درجه فارنهایت. دارای

رتبه UL94 V-O در 0.030 اینچ، این ماده در گیج های 0.010 اینچ - 0.060 اینچ قابل ترموفرمینگ

است و دارای خواص خروج گاز کم است. مزایا: مقادیر مقاومت ثابت، خروج گاز کم، رتبه بندی شعله

UL 94 V-0، استحکام بالا، ماشینکاری آسان، بادوام. کاربردها: قطعات نیمه هادی/الکترونیکی، محفظه

های کاست، سخت افزار مخابراتی، تجهیزات جابجایی مواد منفجره 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پودر کربن فیلر / تقویتکننده

 -- آنتیاستاتیک افزودنی

آنتیاستاتیک ویژگیها

مقاوم 

پایداری حرارتی خوب 

استحکام بالا 

کم تا هیچ گازهای خارج شده 

قابل ماشینکاری 

نیمه هادی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قطعات الکتریکی کاربردها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

محفظهها 

مخابرات 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

 -- سیاه شکل ظاهری

فیلم اشکال

میله 

ورق 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- ترموفرمینگ روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.33 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 0.18 % جذب آب

 ASTM D2240- 78 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 65.5 psi 9499.99ASTM D638 استحکام کششی

 ASTM D638- 5.0 % ازدیاد طول کششی

 MPa 3100 psi 449617.8ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 107 psi 15519.07ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 80 ft·lb/in 1.5ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 J/m 800 ft·lb/in 14.98ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod بدون شکاف
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 132 F° 269.6ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

CLTE 6.3E-5 cm/cm/°C -ASTM D696 

 W/m/K 0.23 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

1.0E+7 -ASTM D257 تا 1.0E+11 ohmsمقاومت ویژه سطحی

1.0E+7 تا 1.0E+11مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 -ASTM D257

sec -MIL زوال استاتیک

B-81705 

Flame( درجه اشتعالپذیری

)Rating

 V-0 -UL 94 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	Zelux® SD-P

