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Westlake PES Film

تولیدکننده
Westlake Plastics

Company
PESUدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

فیلم PES دارای ترکیبی از خواص مانند مقاومت بالا در برابر حرارت و احتراق، انتشار دود کم و

شفافیت است. اینها همراه با وزن سبک، استحکام بالای شروع و انتشار پارگی، پایداری ابعادی،

مقاومت شیمیایی و قابلیت ترموفرمینگ، این فیلم را به ویژه در صنایع الکتریکی، هوافضا، خودرو و

حمل و نقل انبوه مفید میسازد. کاربردها عبارتند از: نمایشگرهای کریستال مایع رادومها عایق سیم

:PES مغناطیسی چسبهای ذوب داغ مدارهای انعطافپذیر برچسبهای دمای بالا مزایای فیلم

انحراف حرارتی بالا و دمای استفاده مداوم استحکام کششی و خمشی استثنایی استحکام دی الکتریک

بالا خواص مکانیکی استثنایی از نظر ابعادی در دماهای مختلف پایدار است شفافیت از نظر هیدرولیزی

پایدار است 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاوم در برابر احتراق ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

پایداری ابعادی خوب 

مقاومت در برابر پارگی خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

استحکام کششی بالا 

پایدار هیدرولیتیکی 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل علامتگذاری با لیزر 

انتشار دود پایین 

 -

 -

چسبها کاربردها

کاربردهای هوافضا 

کاربردهای خودرویی 

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

فیلم 

کاربردهای نفوذی 

برچسبها 

 LCD کاربردهای

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- فیلم اشکال

 -- ترموفرمینگ روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.37 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 0.70 % جذب آب

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 72.4 psi 10500.75ASTM D882 استحکام کششی

 ASTM D882- 52 % ازدیاد طول کششی

 MPa 2550 psi 369846.9ASTM D790 مدول خمشی

 -- in²/lb/mil 20000 ضریب سطح
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kN/m 37.1 -ASTM D1004 استحکام پارگی

 -to 280 °C 270 F° 536.0 - 518.0 دمای قالبگیری ترموفرمینگ

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 195 F° 383.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 -C° 180 F° 356.0 دمای استفاده مداوم

 C° 225 F° 437.0ASTM D3418 دمای انتقال شیشهای

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

 kV/mm 180 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 3.50 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 0.011 ضریب تلفات -ASTM D150 

 ASTM D2863- 38 % شاخص اکسیژن

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 1.650 ضریب شکست

)Transmittance( 91.0 % عبور نور -- 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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