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Westlake TPX® Film

تولیدکننده
Westlake Plastics

Company
PMPدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

TPX ترکیبی قابل توجه و منحصر به فرد از شفافیت و مقاومت در برابر حرارت و مواد شیمیایی دارد.

همچنین دارای خواص صوتی منحصر به فردی است. در طیف گستردهای از کاربردها از جمله

مخروطهای بلندگو، غشاهای جداکننده گاز، فیلمهای رهاسازی و فیلمهای حامل برای دوغاب سرامیکی

استفاده میشود. کاربردها شامل: مخروطهای بلندگو غشاهای جداکننده گاز فیلمهای رهاسازی

فیلمهای حامل برای دوغاب سرامیکی آنتنها پوشش ابزار پزشکی تجهیزات تصویربرداری

اولتراسونیک مزایای فیلم TPX: کمترین وزن مخصوص در بین تمام ترموپلاستیکهای شناخته شده

جذب رطوبت کم خواص الکتریکی استثنایی مقاومت شیمیایی خوب مقاومت در برابر حرارت بالا

 FDA خواص صوتی عالی شفافیت رزین مطابق با

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

قابل قبول برای تماس با غذا ویژگیها

مقاومت شیمیایی خوب 

خواص الکتریکی خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

جذب رطوبت پایین 

قابل جوشکاری با اولتراسونیک 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

کاربردها
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

فیلم 

کاربردهای پزشکی/بهداشتی 

غشاءها 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- FDA رتبهبندی نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

 -- شفاف/شفاف شکل ظاهری

 -- فیلم اشکال

 -- ترموفرمینگ روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.833 -ASTM D792 وزن مخصوص

 ASTM D570- 0.010 % جذب آب

مکانیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

MPa 1930psi 279923.34ASTM D882 مدول الاستیک

MPa 28.3 psi 4104.58ASTM D882 استحکام کششی

ASTM D882- 10 % ازدیاد طول کششی

MPa 1450 psi 210305.1ASTM D790 مدول خمشی

cm³·mm/m²/atm/24 13000نفوذپذیری اکسیژن

 hr

 -- 

 -- g·mm/m²/atm/24 hr 20 نرخ انتقال بخار آب

 -- in²/lb/mil 32700 ضریب سطح

 -- 
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مکانیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

نفوذپذیری دیاکسید

کربن

cm³·mm/m²/atm/24 45000

 hr

 -- cm³·mm/m²/atm/24 hr 3100 نفوذپذیری نیتروژن

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kN/m 48.3 -ASTM D1004 استحکام پارگی

 -to 220 °C 120 F° 428.0 - 248.0 دمای قالبگیری ترموفرمینگ

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 100 F° 212.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 -C° 100 F° 212.0 دمای استفاده مداوم

 C° 235 F° 455.0DSC دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی

 kV/mm 150 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 2.12 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 2.5 ضریب تلفاتE-5 -ASTM D150 

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری HB -UL 94 

 ASTM D2863- % شاخص اکسیژن
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- 1.463 ضریب شکست

)Transmittance( 90.0 % عبور نور -- 

)Haze( 2.0 % کدورت -ASTM D1003 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 4 از 4


	Westlake TPX® Film

