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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Witcom PPS 6C/3L3-L

تولیدکننده
Witcom Engineering

.Plastics B.V
PPSدسته بندی

وضعیت٪۳۰ الیاف کربنفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Witcom PPS 6C/3L3-L یک محصول پلی فنیلن سولفید خطی است که حاوی 30٪ ماده تقویت شده

با الیاف کربن است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در اروپا موجود است. ویژگی

ها عبارتند از: مقاوم در برابر شعله / دارای رتبه اشتعال، رسانایی، روانکاری 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

فیلر /

تقویتکننده

مواد تقویت شده با الیاف کربن، 30% پرکننده بر

اساس وزن 

 -- 

 -- PTFE + روانکننده سیلیکون )15%( افزودنی

هدایت الکتریکی ویژگیها

روانکاری 

 -

 -

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.50 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -ISO 2577 

جذب آب

 % 0.050

 % 0.030

 -

 -

 -

ISO 62

ISO 62

ISO 62 

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 185 psi 26832.03ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- % کرنش کششی

 MPa 22000 psi 3190836.0ISO 178 مدول خمشی

 MPa 265 psi 38435.07ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 6.0 ft·lb/in² 2.85ISO 180/1A مقاومت به ضربه Izod شکافدار

 kJ/m² 35 ft·lb/in² 16.65ISO 180/1U استحکام ضربه Izod بدون شکاف

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° 260 F° 500.0ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

CLTE 2.2E-5 cm/cm/°C -ISO 11359-2 

RTI Imp C° 200 F° 392.0UL 746 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی
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عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 V-0 -ISO 1210 درجه اشتعالپذیری

)GWFI( شاخص اشتعالپذیری سیم داغ C° 960 F° 1760.0IEC 60695-2-12

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr زمان خشک کردن

 -- 0.040 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- سریع نرخ تزریق

)Back Pressure( فشار پشت MPa -- 

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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