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Nipol® DN1201L

تولیدکننده
Zeon Chemicals

.L.P
NBRدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

NIPOL® الاستومرهای نیتریل )NBR( زمانی توصیه میشوند که مقاومت در برابر روغن یا حلال برای

عملکرد صحیح قطعات لاستیکی لازم باشد. الاستومرهای نیتریل Nipol در دامنه وسیعی از محتوای

آکریلونیتریل موجود هستند تا عملکرد بهینه را در شرایط مختلف تضمین کنند. با افزایش محتوای

آکریلونیتریل، مقاومت در برابر سوخت، روغن و حلال بهبود مییابد؛ انعطافپذیری و استحکام در

دماهای پایین با افزایش محتوای بوتادین بهبود مییابد. برای به دست آوردن دامنه وسیعی از سختیها

و سایر خواص ضروری، الاستومرهای Nipol میتوانند ترکیب شوند تا عملکرد بهینه را به دست آورند.

الاستومرهای Nipol بهترین ارزش را برای تمام کاربردهای روغن، حرارت و شیمیایی غیرمستقیم ارائه

میدهند و در اشکال پودری، خرده، مایع و بستهبندی موجود هستند. الاستومرهای نیتریل Nipol به

ویژه برای اصلاح ترموپلاستیکها و ترموستها مناسب هستند؛ همچنین به عنوان افزودنی در پوششها

 .DN1201 و چسبها استفاده میشوند. ویژگیهای خاص/کاربردها نسخه کم موونی از

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ویسکوزیته پایین ویژگیها

مقاوم در برابر روغن 

مقاوم در برابر حلال 

ترپلیمر 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

افزودنی کاربردها

دیافراگمها 

 -

 -

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تغییر شکل پلاستیک 

غلتکها 

 -

 -

-

- 

بسته اشکال

خرده 

مایع 

پودر 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 0.978 وزن مخصوص

Mooney ویسکوزیته to 52 MU 40 -- 

ACN 35 % محتوای -- 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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