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Zeoforte® ZSC2298L

تولیدکننده
Zeon Chemicals

.L.P
NBRدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

)"Zeoforte Zeon Super Composite )"ZSC یک آلیاژ پلیمری نانوتکنولوژی است که از پراکندگی

بالای پلی متاکریلات روی در Zetpol، یک NBR هیدروژنه شده که مقاومت بسیار خوبی در برابر

حرارت و روغن نشان می دهد، به دست می آید. هنگامی که با پراکسید آلی پیوند عرضی برقرار می

کند، یک جسم الاستیک لاستیک مانند با مقاومت شکست بسیار بالا تشکیل می دهد. ZSC با استحکام و

مقاومت برتر در برابر حرارت و روغن، در طیف گسترده ای از کاربردهایی که به ویژگی های منحصر

به فرد آن نیاز دارند، مفید است. ویژگی ها و کاربردها استحکام کششی، پارگی و سایش برجسته.

استحکام عالی برای رول با سختی بالا و سایر کاربردهای بار بالا. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاومت در برابر پارگی خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

استحکام بالا 

استحکام کششی بالا 

مقاوم در برابر روغن 
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 -- غلتکها کاربردها

صفحه 1 از 2



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 1.32 وزن مخصوص

Mooney ویسکوزیته MU 80 -- 

 -- 98 سختی دورومتر

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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