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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Nipol® SBR 1500

تولیدکننده
Zeon Chemicals

.L.P
SBR, Unspecifiedدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Nipol SBR از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی تولید می شود و از لاستیک طبیعی در مقاومت در

برابر پیری حرارتی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر ازن، مقاومت در برابر مواد شیمیایی،

عملکرد مقاوم در برابر آتش و نفوذپذیری گاز برتر است. علاوه بر این، از نظر استحکام کششی و

مقاومت در برابر شکستگی خمشی، عملکردی که تقریباً مشابه لاستیک طبیعی است را می توان با

بهینه سازی ترکیب به دست آورد. در انواع محصولات لاستیکی صنعتی مانند لاستیک و کفش استفاده

می شود. موارد استفاده لاستیک، روکش لاستیک، کالاهای مکانیکی قالب گیری شده و اکسترود شده.

تیره مناسب برای اکثر محصولات رنگی که رنگ مهم نیست. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آنتیاکسیدان 2 افزودنی

 -- آنتیاکسیدان ویژگیها

 -- تایرها کاربردها

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

صفحه 1 از 2



فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ 0.938 وزن مخصوص

Mooney ویسکوزیته MU 52 -- 

 -- 23.5 % استایرن باند شده
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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